
    

 

 

 

 

 

 

Calle Florencio Rodríguez, Pola de Siero 

Viviendas de 2 , 3 y 4  Habitaciones 

 

NUEVA ZONA EN EXPANSION 

AMPLIAS Y SOLEADAS TERRAZAS  

ESTANCIAS ESPACIOSAS Y LUMINOSAS DISEÑADAS PARA LA VIDA 
DIARIA  

TOTALMENTE EXTERIORES CON TRASTERO INCLUIDO 

ALTA EFICIENCIA ENERGETICA 

SISTEMA DE CALEFACCION POR SUELO RADIANTE Y ACS MEDIANTE 
AEROTERMIA 

 



 

 

Calificación Energética “TRIPLE AAA” 

A- Emisiones de CO2 

A.- Consumo de Energías Primarias NO Renovables 

A.- Envolvente Térmico  

 

 

Características generales del edificio 

 

Ascensores 

Marca “IMEM2 modelo “Swift Rise” o similar, con capacidad para 8 personas y velocidad 
1,2 m/s; uno por portal  con bajada directa a plantas de sótano 

Portales  

Decorados según criterio de la Dirección Facultativa, con puerta de acceso de sistema de 
apertura automática, corredera, con llave de proximidad. 

Garajes 

Con Instalación de las canalizaciones principales para futuros puntos de recarga de coche 
eléctrico según normativa 

 

Fachada Principal 

Sistema de Fachada Ventilada con acabado exterior en “Stoneo”  de Ulma  

Es un derivado de la piedra, compuesto casi en su totalidad por componentes naturales 
(áridos) y reciclados. Todos ellos controlados a través de rigurosos protocolos de calidad. 

Un material no poroso, con una casi nula absorción de agua (0,1%), lo que garantiza una 
completa estanqueidad y un excelente comportamiento frente a los cambios 
atmosféricos: el deshielo, la lluvia o el viento. 

Seguridad ante Incendios 

Dotado de materiales para maximizar la seguridad en caso de incendio: por un lado, el 
material utilizado para aislar térmica y acústicamente es Lana de Roca, que es totalmente 
ignifuga y, además, el sistema dispone de unas barreras cortafuegos con un material 
intumescente; estas barreras, en caso de propagación del fuego por la cámara de aire, se 
expanden, cerrando la cámara de aire y así cortando la propagación de fuego. 



 

 

Terrazas 

Los paramentos verticales que se correspondan con el interior de las terrazas se ejecutarán 
con Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) 

 

Características generales de las Viviendas 

Sistema de calefacción y ACS (agua caliente sanitaria) 

El sistema de calefacción de las viviendas es por suelo radiante de agua a muy baja 
temperatura. El edificio dispone, para este servicio de calefacción, de calderas de 
condensación a gas natural.  

El ACS se producirá a través de bombas de calor aerotérmicas dimensionadas para cubrir 
la demanda; como sistema de respaldo se incorporará una conexión a las calderas de gas 
que entrará en funcionamiento en caso de necesidad. 

El edificio está dotado de un Sistema de Ventilación con Recuperación de calor individual , 
este sistema de ventilación mecánica renueva el aire del interior de la vivienda, 
aprovechando la energía térmica contenida en el aire viciado que se extrae para precalentar 
el aire fresco del exterior que se introduce en las viviendas. 

 

Carpintería Exterior 

Ventanas en PVC con oscilobatiente en acabado bicolor (blanco en el interior y “aluminio 
cepillado” en el exterior) con persianas en las habitaciones teniendo el cajón aislamiento 
térmico envolvente y lama de persiana de aluminio inyectado; acristalamiento 6/14/4 
Planitherm XN.  Terrazas con Puertas batientes y acristalamiento laminar 4+4 por ambas 
caras. 

 

Carpintería Interior 

Puertas de paso batientes en melamina de roble Blanco, con vidriera la de acceso a la 
cocina , con 1 vidrio transparente de 5mm ( a excepción de aquellas cocinas que, según 
plano, lleven puertas correderas); se  incluye condena desbloqueo en baño y aseo. Puerta 
acorazada con cerradura de seguridad.  

Armarios de puertas correderas con perfil blanco de panel de melamina de Roble Blanco. 
Revestidos interiormente con módulo textil “cactus” con balda maletero, divisiones 
verticales, baldas, barras de colgar y cajonera de 2 cajones 

 

 

 



Cocinas y Electrodomésticos 

Cocina Amueblada con muebles bajos y altos, según croquis, serie BRASIL MIERA, o 
similar. 

Encimera “Laminam Serie FoKos” canto sencillo recto con entrepaño de hasta 60 cm de 
altura; resto de cocina, pintura plástica Blanca.  Suelo con gres porcelánico. 

Electrodomésticos:  Placa de Inducción, Grupo Filtrante, Horno Convencional, Microondas 
Integrable con grill, Fregadero inox.  cuadrado sobre encimera (marca TEKA o similar) y 
Lava- secadora Blanca  

 

Acabados 

Baños y Aseos alicatados y con suelos porcelánicos cerámicos; platos de ducha de Resina 
colocados a ras del suelo y lavabo mural con sifón de cromo visto.    

Resto de vivienda (excepción de cocinas) Laminado AC4 o superior, colocado sobre lámina  
anti impacto de 2mm; con rodapié a juego con el pavimento 

 

 

Nota: Todos los materiales y calidades están sujetos a las directrices de la dirección 
facultativa pudiendo ser sustituidos por otros de calidad igual o superior 


